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尺度
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名称
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１ BC TMS-20-RF-J　1ミ キ シ ン グ バ ル ブ
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逆 止 弁 BS 　2 CK-3T(20A)

　1フ レ ー ム

　1電 磁 弁 CAC

庵下

中山

中山

１８ 　1制 御 盤 Ｂ Ｏ Ｘ ABS樹脂 P12-1525

JIS10Kフ ラ ン ジ 　4

Ｙ 型 ス ト レ ー ナ ー 　2BC/SUS Y-20

　1フ ロ ー ス イ ッ チ BC CQS-2706GLW

　1フ レ キ シ ブ ル パ イ プ SUS304

　1ボ ー ル バ ル ブ BS V61B(15A)

　1温 度 計 BS/バイメタル TMO-120

　1 EWS-C1120ハ イ カ ッ ト サ ー モ

　1給湯側グローブバルブ CAC A(20A)

　1ボ ー ル バ ル ブ C3771 G06-06(20A)

　1蒸気側グローブバルブ A(15A)CAC

　1ス チ ー ム ト ラ ッ プ SUS304 MST21(15A)

0675-13・6710-13

　2

　2

圧 力 計 用 バ ル ブ CAC A(8A)

圧 力 計 SPCC/C2680TW AT型(G1/4×φ60(□14))

製品質量＝約25Kg
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4-12キリ

SUS304 L-40×40×3

屋内仕様

PS-22W(20A)

(60)

SUSF304

流量

蒸気3Kg,水2Kg,30℃/UP
最低必要水量 蒸気使用量

10L/min

適温水温度の設定範囲

使用条件

設置周囲温度：凍結しない温度～max50℃(屋内設置)

最適使用条件

蒸気：圧力　0.2～0.4MPa(2～4Kgf/cm2)

蒸気：圧力　0.05～0.5MPa(0.5～5Kgf/cm2)・温度　飽和蒸気温度
給水：圧力　0.05～0.5MPa(0.5～5Kgf/cm2)・温度　5℃以上

給水温度～40℃程度

圧力比範囲　蒸気：水＝1:1

給水：圧力　0.2～0.4MPa(2～3Kgf/cm2)
圧力比範囲　蒸気：水＝1:1

※手洗い(1～3箇所程度)でご使用の場合、蒸気と水は同圧として下さい。
※過熱蒸気の場合、飽和蒸気温度まで下げてご使用下さい。

31.4L/min 86Kg/Hr

先止め式 スチーム手洗い給湯ユニット

壁面垂直取付

カバー付きの場合 ※オプション
炭多

2020/12/03

FOSVTE-2020

型式 FO-SVTE-20×20

注記

　１．温泉水や井水･海水並びに凍結環境には原則として使用できません。
　２．制御盤にはＡＣ１００Ｖを供給して下さい。
　３．湿度８５％以下の環境に設置して下さい。(屋外は不可)
　４．停電時には給湯できません。
　５．最低湯量を10Ｌ以下に絞らないで下さい。
　６．ハイカットサーモは現場で設定して下さい。(出荷時の設定：50℃)
　７．ユニット内二次側電気は配線済みです。
　８．水滴のかかる場所には設置できません。
　９．組立品につき参考寸法です。
１０．ユニット専用のカバー(型式：FO-CASE2020)をオプションで
　　　ご用意しております。


