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型式 WT-A
プール洗体シャワー用制御盤(一方通行型)

プール洗体シャワー制御盤

DC24V

PB1Ｖ Ｇ Ｅ2 Ｃ１ Ｃ２ＣＭPB2 PB3 PB4

熱
感
知
セ
ン
サー

入
口
側（

吐
出）

２１

ＡＬ ＡＬ

外
部
警
報

Ｖ ＧＥ1

Ｔ．Ｂ

Ｌ Ｎ Ｔ１ Ｔ２ ０ Ｂ１ Ｃ１Ａ１

（

オ
プ
シ
ョ
ン）

遠
隔
ス
イ
ッ
チ

（

オ
プ
シ
ョ
ン）

キ
ャ
ン
セ
ル
用

吐
出
用

押
し
ボ
タ
ン
ス
イ
ッ
チ

押
し
ボ
タ
ン
ス
イ
ッ
チ

（

オ
プ
シ
ョ
ン）

シ
ャ
ワー

電
動
弁

測
温
抵
抗
体

PT100Ω

100V

電源AC

1φ

※
今
回
配
線
せ
ず

G

E1

V

VCTF1.25Sq 3C (20m)

※電線にシールを貼付しています。
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ケーブル図追加 '12/11

2012/11/22

WT-A001-1(外形)

1

熱感知センサー用ケーブル(付属品）

※20ｍ以上の配線が必要な場合、現場で延長して下さい。


